KRAJOWA DEKLARACIA ZGODNOSCI
nr 1/AT172015

1.Producent wyrobu budowlanego: PPHU BIELBET Paszko Grzegorz
ul. Bestwinska 92: 43-346 Bicelsko-Biala

2.Nazwa wyrobu budowlanego: Ksztattowniki trawnikowe polipropylenowe

0 nazwie handlowej: Obrzeze trawnikowe Bielbet

3.Klasyfikacja statvstyczna wyrobu budowlanego: 22.23.19

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Przeznaczenie:

Obrzeze trawnikowe Bielbet jest przeznaczone do stosowania w inzynierii komunikacyjnej do ksztaltowania
brzegow wraz z mozliwoscig tworzenia krzywolinijnych linii brzegowych:

-nawierzchni wykonanych z kostki brukowej, plyt betonowych i kamiennych, mieszanek niezwigzanych
wg WT-4 2010,

-nawierzchni wykonanych z kratek drogowo-trawnikowych z obsiewem powierzchni wierzchniej trawg tylko w
przypadku dopasowania brzegowych kratek do obrzezy,

-przestrzeni wokol duzych drzew lub zespotu drzew rosngeych wzdtuz chodnikéw,

-Sciezek i ciggdw pieszych w parkach,

-drog osiedlowych, dojazdowych i placow manewrowych wzdluz blok6w mieszkalnych i obiektow
przemystowych

-parkingéw samochodowych

Zakres stosowania:

Do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkcie ,,przeznaczenie”
w zakresie:

-drog publicznych

-drog wewngtrznych

Warunki stosowania:

Wysoko$¢ obrzeza trawnikowego Bielbet nalezy dobraé tak aby gora pasma rozdzielajacego znajdowata sie co
najmniej Smm ponizej powierzchni zabezpicczanej.

W przypadku wolnego brzegu nawierzchni z mieszanck niezwigzanych lub z kostki brukowej , plyt betonowych i
kamiennych wykonanych bez spoinowania zaprawy cementowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
rozluznienia powierzchniowego brzegu tych nawierzchni przy najezdzie kotem samochodowym. Podobnie, nalezy
postgpowac na styku powyzej wymicnionych nawierzchni z nawierzchniami lub powierzchniami
zabezpieczeniami i umocnieniami powierzchni.

5.Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna IDBIM
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6.Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

— I Tablical W B
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badar
1 - 2 ) | 5
1 ‘Twardo$¢ obrzeza po przechowywaniu w temp. 20+1°C . HD 645
2 Spadek twardosci obrzeza po przechowywaniu w benzynie w <12
ftemp. 204+1°C wzgledem twardosci obrzezaw temp. 2041°C(Lp.1) | % - ___|P.B. IBDiMNr
3 Spadek twardoSci obrzeza po przechowywaniu w g PB/TW-2/150:2015;
temp. 30+1°C wzgledem twardosci obrzeza w temp. 20+1°C (Lp. 1) % - P. B. IBDiM Nr
Odpomos¢ na warunki atmosferyczne i chemiczne- PBITW-2/147/2014
4 wzgledna zmiana masy po przechowywaniu w benzynie w <35
temp. 20£1°C % |
Wyglad zewnetrzny- kolor | bawa | jednolity
i . gladka, bez
9 -powierzchnia | - | wolebierii uszkodzef
-szczerby krlawedn.otne e | - niedopuszczalne |5 b \arew Nr
Wymiary- |Ougosébezzaczepow | L | mm | 42mm  pprwo148/2014
6 odchylenia |-szerokosci catkowite] S, mm £1mm
ﬁredmej: -wysokosci catkowitej _ h mm | B ‘
7 Masa (ekstremalna wzgledem Srednie) | ANUM, % | <4% |

7 Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego
System zgodnosci 4
Badania wykonane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw , ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Deklaruj¢ pelng odpowiedzialno$é, z¢ wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng wskazang w pkt 5

PPHU "BIELBET"
433485 rzegorz
Bielsko-Biata 22.09.2015 el @ggsggz
e tel. A0 - .
micjsce i data wystawicnia imi¢ nbR-545-17 190h %%qm[




